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功能特点：

• 交直流两用仪表，不受交流电断电影响

• 置零、去皮、清除、置皮、等功能

• 键盘设定与校正

• 分度值自动切换：显示精度更高

• 自我诊断功能：多种错误信息提示及告

警

• LED,LCD两种显示模式可选

产品简述：
DCS-XC-A型单层电子地磅秤，采用全

新设计的钢结构承载器，配备四只高精度

剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪

表组成称重系统。该系统具有准确度高，

计量迅速，工作稳定可靠，是用于仓库、

车间、货场、集贸市场、工地等场所的理

想称量器具。

标准配置：

1、高强度整体秤台（可选304不锈钢

结构）

2、高精度悬臂梁式称重传感器

3、香川XK3190系列智能化交直流两

用

4、全不锈钢防浪涌接线盒

选配： 1、防爆套件

（EXIBIICT4/CT5， EXIAIICT6）

2、XK3190-A9P带打印仪表

3、大屏幕显示器（3英寸，5

英 寸，8英寸）

4、称重管理软件

5、防浪涌电源保护器、UPS不

间断电源

6、防滑引坡，便于上下负载

可任一方向驶向秤台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（现货）尺寸： 

800 X 800 mm   800 X 1000 mm 

1000 X 1000 mm  1000 X 1200 mm 

1000 X 1000 mm  1000 X 1200 mm 

1200 X 1200 mm  1200 X 1500 mm     其它特殊规格可定做 

1500 X 1500 mm  1500 X 2000 mm     交货期 3 个工作日 

 

 


